Baureihne RLK 110

® selbstzentrierend

Biffe beachten Sie die
technischen Hinweise
auf den Seiten 30
und 31.
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Bei Anzugsmoment Flachen- Spann- Streckgrenze R, [N/mm?]
Mg Ubertragbar pressungan schrauben des Nabenwerkstoffs
Dreh- Axial- Welle Nabe GroRRe Anzugs- | 160|200 | 250 | 280 | 320 | 400
Sach-Nr. moment kraft moment
dXD 4206. .. B L1 LZ L3 D1 M F PW PN Ms Kmm Kmin Kmin Kmin Kmin Kmin Xmin
mm mm [mm |[mm|mm|mm Nm kN N/mm? N/mm? Nm m)rn ran m)m mfn m”m m:‘n mzrn
1 1 1 1
6x 14 006.001 24110 | 18| 21| 25 10 3 166 71 M 3 2 30| 27| 24| 23| 22| 21| 20
7x 15 007.001 29| 12 || 22| 2k 27 21 6 222 104 M 4 4 40| 35| 31| 29| 27| 25| 25
8x 15 008.001 29|12 | 22| 25| 27 24 6 195 104 M 4 4 40| 35| 31| 29| 27| 25| 25
9x 16 009.001 30|14 | 23| 26| 28 37 8 198 111 M 4 4 45| 39| 35| 33| 31| 28| 25
10x 16 010.001 3014 | 23| 26| 28 a1 8 178 111 M 4 4 45| 39| 35| 33| 31| 28| 25
11x 18 011.001 30| 14 | 23| 26| 32 45 8 162 99 M 4 4 46| 40| 36| 34| 32| 29| 25
12x 18 012.001 3014 | 23| 26| 32 49 8 148 99 M 4 4 46| 40| 36| 34| 32| 29| 25
13x 23 013.001 30|14 | 23| 26| 38 53 8 137 77 M 4 4 48 | 43| 39| 38| 36| 34| 25
14x 23 014.001 30|14 | 23| 26| 38 57 8 127 77 M 4 4 48| 43| 39| 38| 36| 34| 25
16x 24 015.001 42116 | 29| 36| 45 104 14 176 110 M 6 15 62| 55| 49| 46| 44| 40| 30
16x 24 016.001 42116 | 29| 36| 45 111 14 165 110 M 6 15 62| 55| 49| 46| 44| 40| 30
17x 26 017.001 44118 | 31| 38| 47 158 19 184 120 M 6 15 72| 63| 56| 53| 50| 45| 30
18x 26 018.001 44118 | 31| 38| 47 167 19 173 120 M 6 18 72| 63| 56| 53| 50| 45| 30
19x 27 019.001 44118 | 31| 38| 49 176 19 164 116 M 6 15 72| 63| 56| 53| 50| 46| 30
20x 28 020.001 44118 | 31| 38| 50 186 19 156 1711 M 6 15 72| 64| 57| 54| 51| 47| 30
22x 32 022.001 51|25 | 38| 45| 54 204 19 102 70 M 6 15 67| 60| 55| 52| 50| 46| 30
24x 34 024.001 51|25 | 38| 45| 56 223 19 94 66 M 6 15 68| 62| 56| 54| 51| 48| 30
25x 34 025.001 51|25 | 38| 45| 56 232 19 90 66 M 6 15 68| 62| 56| 54| 51| 48] 30
28x 39 028.001 51|25 | 38| 45| 61 390 28 120 86 M 6 15 87| 78| 70| 67| 65| 59| 30
30x 41 030.001 51|25 | 38| 45| 62 418 28 112 84 M 6 15 88| 78| 71| 68| 66| 60| 30
32x 43 032.001 56|30 | 43| 50| 65 446 28 117 87 M 6 15 98| 88| 79| 75| 71| 66| 30
35x 47 035.001 56| 30 | 43| 50| 69 650 37 107 80 M 6 15 100 90| 82| 78| 75| 69 30
38x 50 038.001 56| 30 | 43| 50| 72 706 37 99 75 M 6 15 102 92| 84| 81| 77| 72| 30
40x 53 040.001 56| 30 | 43| 50| 75 743 37 94 71 M 6 15 104 94| 87| 83| 80| 75| 30
42x 55 042.001 58|32 | 45| 52| 78 780 37 84 64 M 6 15 104| 95| 87| 84| 80| 76| 30
45x 59 045.001 73|40 | 57| 65| 85 1563 69 114 87 M 8 35 1341119108 |103| 97| 90| 35
48x 62 048.001 78|45 | 62| 70| 87 1667 69 95 13 M 8 35 1311117 (106|102 | 97| 90| 35
50x 65 050.001 78|45 | 62| 70| 92 1737 69 114 88 M 8 35 1491132 (119114 (108 | 99| 35
55x 71 055.001 83|50 | 67| 75| 98 2149 78 93 72 M 8 35 147 1132120 115|110 |102| 35
60x 77 060.001 83|50 | 67| 75[104 2344 78 85 67 M 8 35 151137125120 |115 (108 | 35
65x 84 065.001 83|50 | 67| 75111 2540 78 79 61 M 8 35 156|142 (1311126 {121 |114 | 35
70x 90 070.001 [101 |60 | 80| 91|119 4330 124 100 78 M 10 71 189|170 (155|148 [ 141|131 | 45
75x 95 075.001 |101| 60 | 80| 91126 4639 124 93 74 M 10 71 192 (1741159 (152 | 145 (136 | 45
80x 100 080.001 |106 | 65 | 85| 96| 131 6598 165 g7 77 M10 71 209|188 (171|164 | 156 | 145 | 45
85x 106 085.001 |106 | 65 | 85| 96 (137 7010 165 91 73 M10 71 2121192 (176 | 169 [ 161 | 151 | 45
90x 112 090.001 |106 | 65 | 85| 96 |144 7423 165 108 86 M 10 71 241|216 (197|188 (179|166 | 45
95x 120 095.001 |106| 65 | 85| 96 | 153 9141 192 102 81 M10 71 2451222 (203|195 (186|174 | 45
100 %125 100.001 [114| 65 | 85(102|162| 11957 239 113 91 M12 71 266 (240 (219|210 200|186 | 45
110 x 140 110.001 [140| 90 |114 (128|180 | 13152 239 74 58 M12 121 2551233 1215(207 (199|187 | 50
120 x 155 120.001 | 140 90 |114 (128|198 | 14348 239 68 53 M12 121 266 | 245 (228 1220|213 202 | 50
130 x 165 130.001 |140| 90 [114 (128|208 | 20725 319 84 66 M12 121 307|281 | 259|250 240 | 226 | 50

"' Die angegebenen Mindestwerte fiir K gelten, wenn der Nabentberstand R = 0,5 (K-D) ist.
2 Falls das Spannelement ohne Demontage des benachbarten Bauteils |6sbar sein soll, mu der Abstand x, bis zu diesem Bauteil eingehalten werden.

Bestellbeispiel: Konus-Spannelement RLK 110, 30 x 41, Sachnummer: 4206.030.001
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Bei Anzugsmoment Flachen- Spann- Streckgrenze R, [N/mm?]
M; tbertragbar pressung an schrauben des Nabenwerkstoffs
Dreh- Axial- Welle Nabe Grole Anzugs- |[160 |200 | 250|280 320 | 400
Sach-Nr. moment kraft moment
dxD 4204 . .. B L1 LZ L3 M F F,W PN Ms Kmin Krnin Kmin Kmin Kmm Kmirl Xmin
mm mm |mm |mm|mm Nm kN N/mm? N/mm? Nm mm |{mm [mm [mm|mm|mm |{mm
1) 1) 1) 1) 1) 1) 2)
20x 47 020.001 48 | 26 |31 42 445 45 259 110 M 6 15 94| 87| 80| 77| 74| 70| 35
22x 47 022.001 48 | 26 |31 42 490 45 236 110 M 6 15 94| 87| 80| 77| 74| 70| 35
24x 50 024.001 48 | 26 |31 42 534 45 216 104 M 6 15 96| 89| 83| 80| 77| 73| 35
25x 50 025.001 48 | 26 |31 42 557 45 207 104 M 6 15 96| 89| 83| 80| 77| 73| 35
28x 55 028.001 48 | 26 |31 42 623 45 185 94 M 6 15 100 93| 87| 84| 81| 77| 35
30x 55 030.001 48 | 26 |31 42 668 a5 173 94 M 6 15 100| 93| 87| 84| 81| 77| 35
32x 60 032.001 48 | 26 |31 42 950 59 216 115 M 6 15 134 (120 (109|104 | 99| 92| 35
35x 60 035.001 48 | 26 |31 42 1039 59 197 1716 M 6 15 134|120 (109 (104 | 99| 92 35
38x 65 038.001 48 | 26 |31 42 1128 59 182 106 M 6 15 136123 (113 (108|103 | 96| 35
40x 65 040.001 48 | 26 |31 42 1187 59 173 106 M 6 15 136123 (113 (108|103 | 96| 35
42x 75 042.001 58 | 30 |36 50 1749 83 195 109 M 8 35 138|128 (120 (117|113 |107 | 40
45x 75 045.001 58 | 30 |36 50 1873 83 182 109 M 8 35 138 (128 (120|117 |113 (107 | 40
48x 80 048.001 58 | 30 |38 50 1998 83 228 137 M 8 35 186 | 167 | 151 | 145|137 |127 | 40
50x 80 050.001 58 | 30 |36 50 2082 83 218 137 M 8 35 186 (167 | 151 | 145|137 (127 | 40
55x 85 055.001 58 | 30 |36 50 3053 111 199 129 M 8 35 188170 |155|149|142|131| 40
60x 90 060.001 58 | 30 |36 | 50 3331 111 182 121 M 8 35 191 (173|159 | 153 | 146 (136 | 40
65x 95 065.001 58 | 30 |36 50 3608 11 168 115 M 8 35 1941177 1163|157 | 150 | 140 | 40
_’.OXﬂO 070.001 70 | 40 |46 60 5382 154 192 122 M10 71 239 (217 (198 {190 | 181|168 | 45
75x115 075.001 70 | 40 |46 | 60 5767 154 179 117 M10 71 242 (220(202 (194185173 | 45
80x120 080.001 70 | 40 |46 | 60 6151 154 168 112 M 10 1 24512241206 (198 (189|177 | 45
85x 125 085.001 70 | 40 |46 | 60 7469 176 197 134 M10 71 274 1249 (227|218 208|194 | 45
90x 130 090.001 70 | 40 |46 | 60 7909 176 186 129 M 10 71 277|252 (231|222 (212|198 | 45
95x 135 095.001 70 | 40 (46 | 60 10435 220 176 124 M10 71 280 [ 256 | 235|226 (216|203 | 45
100x 145 100.001 80 | 45 |52 68 11147 223 174 120 M12 121 299 | 273 (251 (241 |231|216| 50
110x 155 110.001 80 | 45 |52 | 68 12262 223 159 113 M12 121 306 | 280 | 259 | 250 | 239 | 225 | 50
120x 165 120.001 80 | 45 |52 | 68 15288 255 182 132 M12 121 342|313 288|277 | 265|248 | 50
130x 180 130.001 80 | 45 |52 68 20702 318 201 145 M12 121 380 (347 |319|307 [294 | 275 | 50
140x 190 140.001 90 | 51 |58,5| 76 24497 350 189 140 M14 195 403|368 1338|325 (311 (291| 60
150x 200 150.001 90 | 51 |68,5]| 76 32808 437 212 159 M 14 195 443 1403 | 369 | 354 {339 (316 | 60
160x 210 160.001 90 | 51 |58,5| 76 34996 437 199 152 M14 195 448 (409 | 377 | 362 | 347 [324 | 60
170x 225 170.001 90 | 51 |58,5| 76 44619 525 212 160 M14 195 482 | 440|406 | 390 | 374 (349 | 60
180x 235 180.001 90 | 51 |58,5| 76 47244 525 206 158 M14 195 494 | 453 | 418|402 | 386 | 361 | 60

' Die angegebenen Mindestwerte flir K gelten, wenn die Nabentiberstdnde Q = 0,5 (K-D) und R = 0,5 (K-D) sind.
2 Falls das Spannelement ohne Demontage des benachbarten Bauteils |6sbar sein soll, muR der Abstand xi, bis zu diesem Bauteil eingehalten werden.

Bestellbeispiel: Konus-Spannelement RLK 130, 20 x 47, Sachnummer: 4204.020.001

Einbau- und Montagehinweise siehe Seite 6

Bitte beachten: Falls die Nabe schon vor Montage des Spannelements axial unverschieblich mit der Welle verbunden ist, gelten fur M, F, Py,
Py und K,i, die niedrigeren Werte von RLK 131 (Seite 8)
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Der seitliche Anschlag sichert die axiale Lage der Nabe, die eingestellte Position wird beim Spannen nicht verédndert.

Bei Anzugsmoment Flachen- Spann- Streckgrenze R, [N/mm?]
Ms tibertragbar pressungan schrauben des Nabenwerkstoffs
Dreh- Axial- Welle Nabe Grolie Anzugs- | 160 | 200 | 250 | 280 | 320 | 400
Sach-Nr. moment kraft moment

dxD 0204 . .. B LT I—2 LS D1 M F F’W PN Ms Kmir-l Kmin Kmin I<min |<min Kmin Xmin
mm mm |mm [mm |[mm|mm Nm kN N/mm? N/mm? Nm mm an mm m:‘n mm mrn mm

1) 1 1) 1 1) 1 2)

20x 47 020.001 | 48 | 26 |31 42 | 53 279 28 162 69 M 6 15 88| 81| 74| 71| 69| 64| 35
22x 47 022.001 | 48 | 26 |31 42 | 53 306 28 147 69 M 6 15 88| 81| 74| 71| 69| 64| 35
24x 50 024.001 48 | 26 |31 42 56 334 28 135 65 M 6 15 91| 83| 77| 74| 71| 67| 35
25x 50 025.001 | 48 | 26 |31 42 | 56 348 28 130 65 M 6 15 91| 83| 77| 74| 71| 67| 35
28x b5 028.001 | 48 | 26 |31 42 | 61 390 28 116 59 M 6 15 94| 87| 81| 79| 76| 72| 35
30x &5 030.001 | 48 | 26 (31 42 | 61 418 28 108 59 M 6 15 94| 87| 81| 79| 76| 72| 35
32x 60 032.001 | 48 | 26 |31 42 | 66 594 37 135 72 M 6 15 108 | 99| 92| 89| 86| 81| 35
35x 60 035.001 48 | 26 |31 42 66 650 37 123 72 M 6 15 108 | 99| 92| 89| 86| 81| 35
38x 65 038.001 | 48 | 26 |31 42 | 71 706 87 14 66 M 6 15 112103 | 96| 93| 90| 86| 35
40x 65 040.001 | 48 | 26 |31 42 | T 743 37 108 66 M 6 15 112 (103 | 96| 93| 90| 86| 35
42x 75 042.001 58 | 30 [36 50 81 1094 52 122 68 M 8 35 1311121 (113|109 105|100 | 40
45x 75 045.001 58 | 30 |36 50 81 1172 52 114 68 M 8 35 131 (121|113 | 109 | 105 [ 100 | 40
48x 80 048.001 58 | 30 [36 50 86 1250 52 142 85 M 8 35 150 (137|127 123|118 | 111 | 40
50x 80 050.001 58 | 30 |36 | 50 | 86 1302 52 137 85 M 8 35 150 {137 (127 | 123|118 | 111 | 40
b5x 85 055.001 58 | 30 (36 50 9 1910 69 124 80 M 8 35 155|142 | 132|128 {123 |116 | 40
60x 90 060.001 58 | 30 (36 | 50 | 96 2084 69 114 76 M 8 35 158 | 146 [ 137 | 132 (128|121 | 40
65x 95 065.001 58 | 30 |36 | 50 |102 2258 69 105 72 M 8 35 162 (151 (141 (137 | 132|126 | 40
70x110 070.001 70 | 40 |46 | 60 (119 3368 96 120 76 M 10 71 196 | 181 (168 | 163 | 157 | 148 | 45
75x 115 075.001 70 | 40 |46 60 | 124 3608 96 112 73 M10 71 200|185 (173|167 [ 161|153 | 45
80x120 080.001 70 | 40 |46 | 60 [129 3849 96 105 70 M 10 71 204 1189|177 | 172|166 [ 158 | 45
85x125 085.001 70 | 40 (46 | 60 |134 4674 110 123 84 M 10 71 225|208 | 194 (187 (181|171 | 45
90x 130 090.001 70 | 40 (46 | 60 |139 4949 110 116 81 M10 71 229 (212|198 (192|185 (176 | 45
95x 135 095.001 70 | 40 |46 60 | 144 6529 137 110 78 M10 71 234 (217|203 197|190 | 181 | 45
100 x 145 100.001 80 | 45 |52 | 68 |155 6975 139 109 75 M12 121 249 | 231|216 (209|202 (192 | 50
110x 155 110.001 | 80 | 45 |52 | 68 |175 7672 139 99 70 M12 121 257 240|225 (219 (212|202 | 50
120x 165 120.001 80 | 45 (52 | 68 |175 9565 159 114 83 M12 121 286 [ 265 | 248 [ 241|233 (221 | 50
130x 180 130.001 80 | 45 |b2 68 188 12953 199 126 91 M12 121 317|294 | 275 | 267 | 258 | 245 | 50
140x 190 140.001 90 | 51 |58,5| 76 | 199 19160 274 M9 87 M 14 195 335|311 (291|282 272|258 | 60
150 x 200 150.001 90 | 51 [58,5| 76 |209 24634 328 133 100 M 14 195 365|338 | 315|305 (294 278 | 60
160x 210 160.001 90 | 51 |58,5| 76 |219 26276 328 124 95 M 14 195 374|347 (324 (314 (304 [ 288 | 60
170x 225 170.001 90 | 51 (58,5| 76 |234 32571 383 137 103 M 14 195 406 | 377 | 352 | 341|329 (312 60
180x 235 180.001 90 | 51 [58,5| 76 |244 34487 383 129 99 M14 195 414 | 385|361 | 350|338 |321 | 60

"' Die angegebenen Mindestwerte fiir K gelten, wenn die Nabentiberstdnde Q = L, — L; und R = 0,5 (K-D) sind.
2 Falls das Spannelement ohne Demontage des benachbarten Bauteils |6sbar sein soll, muB der Abstand x,;, bis zu diesem Bauteil eingehalten werden.

Bestellbeispiel: Konus-Spannelement RLK 131, 20 x 47, Sachnummer: 0204.020.001

Einbau- und Montagehinweise siehe Seite 6.
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Bei Anzugsmoment Flachen- Spann- Streckgrenze R, [N/mm?]
M Ubertragbar pressung an schrauben des Nabenwerkstoffs
Dreh- Axial- Welle Nabe Grol3e Anzugs- | 160 | 200 | 250 | 280 | 320 | 400
Sach-Nr. moment kraft moment

dxD 4204. .. B l-1 L2 l-3 M F F’W F)N Ms Kmin Kmin Kmm Kmiru Km\'n Kmin Xmin
mm mm |{mm |mm |[mm Nm kN N/mm? N/mm? Nm mJn m”m rr“n m{n m)rn mm |mm

1 1 1) 2)

20x 47 020.201 | 34 |17 | 22 | 28 307 31 273 116 M 6 10 88| 81| 76| 73| 71| 67] 20
22x 47 022,201 |34 |17 |22 | 28 338 31 248 116 M 6 10 88| 81| 76| 73| 71| 67| 20
24x 50 024.201 34 |17 | 22 | 28 369 31 228 109 M 6 10 91| 83| 78| 76| 74| 70| 20
25x 50 025.201 34 [ 17 |22 | 28 461 37 262 131 M 6 12 98| 89| 82| 80| 77| 73] 20
28x 55 028.201 34 |17 | 22 | 28 516 37 234 119 M 6 12 102 | 93| 87| 84| 81| 78| 20
30x 55 030.201 34 (17 |22 | 28 553 37 219 119 M 6 12 102 | 93| 87| 84| 81| 78| 20
32x 60 032.201 34 (17 | 22 | 28 712 45 248 132 M 6 14 112|103 | 95| 92| 89| 85| 20
35x 60 035.201 34 (17 | 22 | 28 860 49 250 146 M 6 12 1191108 | 99| 95| 92| 87| 20
38x 65 038.201 34 (17 | 22 | 28 1011 53 249 146 M 6 13 127|116 | 106 | 102 | 98| 93| 20
40x 65 040.201 34 |17 | 22 | 28 1065 53 237 146 M 6 13 127 1116|106 102 | 98| 93| 20
42x 75 042.201 41 | 20 | 25 | 33 1708 81 286 160 M 8 34 1562 (138|126 121 (116|110 | 25
45x 75 045.201 | 41 | 20 | 25 | 33 1830 81 267 160 M 8 34 152|138 (126121116110 | 25
48x 80 048.201 41 (20 | 25 | 33 2065 86 265 159 M 8 27 160 | 145|133 (128 | 123 (116 | 25
50x 80 050.201 | 41 | 20 | 25 | 33 2151 86 254 159 M 8 27 160 | 145133128 123|116 | 25
556x 85 055.201 | 41 |20 | 25 | 33 2534 92 247 160 M 8 29 168 | 153|141 135|130 (123 | 25
60x 90 060.201 |41 | 20 | 25 | 33 2927 98 240 160 M 8 31 176|160 | 148 | 142|136 | 129 | 25
65x 95 065.201 | 41 | 20 | 256 | 33 3347 103 234 160 M 8 29 183168 | 155|149 143 | 135 | 25
70x 110 070.201 | 50 | 24 | 30 | 40 4846 138 251 160 M 10 56 212 (193 (178|172 |165 [ 157 | 35
75x 115 075.201 | 50 | 24 | 30 | 40 5428 145 245 160 M10 59 219 (201 (185179 (171|163 | 35
80x 120 080.201 | 50 | 24 | 30 | 40 6041 151 240 160 M10 61 226 (208 (192 (185 (178 |169 | 35
85x 125 085,201 | 50 | 24 | 30 | 40 6686 157 235 160 M10 51 234 (215(199 (192 (185|175 | 35
90x 130 090.201 | 50 | 24 | 30 | 40 7363 164 231 160 M 10 53 241 (222 (206|199 [191 (181 | 35
95x 135 095.201 | 50 | 24 | 30 | 40 8071 170 227 160 M 10 55 2491229 (213 (206|198 [187 | 35
100x 145 100.201 | 56 | 26 | 32 | 44 9788 196 232 160 M12 93 265 (244 (227 (219|211 (201 | 45
110x 155 110.201 56 | 26 | 32 | 44 11509 209 225 160 M12 99 279 | 258 (240 232 (224 (213 | 45
120x 165 120.201 56 | 26 | 32 | 44 13366 223 220 160 M12 85 294|272 | 253 | 245|237 | 225 | 45
130x 180 130.201 | 64 | 34 | 40 | 52 20656 318 222 160 M12 101 340 {313 290 | 280 |269 | 254 | 45
140x 190 140.201 | 68 | 34 | 40 | 54 23395 334 217 160 M14 158 350 (323|300 290 | 279 [ 263 | 60
150 x 200 150.201 68 | 34 | 40 | 54 26358 352 213 160 M14 157 366 | 338|314 |304 (293|277 | 60
160%x210 160.201 | 68 | 34 | 40 | 54 29552 369 210 160 M 14 165 380 [ 352 (328|317 | 306 | 289 | 60
170x 225 170.201 |78 | 44 | 50 | 64 43536 512 212 160 M 14 190 433|398 | 368 [ 355 (341 (321 | 60
180x 235 180.201 |78 | 44 | 50 | 64 47244 525 205 157 M 14 195 445 | 409 | 380 [ 367 (353 (332 | 60
190 x 250 190.201 | 78 | 44 | 50 | 64 54064 569 211 160 M14 169 470 | 433 (403 (389 (374 [353 | 60
200x 260 200.201 | 78 | 44 | 50 | 64 59186 592 208 160 M14 176 485 |447 [ 416 | 402 (387 | 366 | 60

Y Die angegebenen Mindestwerte fiir K gelten, wenn die Nabeniiberstinde Q = 0,5 (K-D) und R = 0,5 (K-D) sind.
2l Falls das Spannelement ohne Demontage des benachbarten Bauteils |6sbar sein soll, muR der Abstand Xmin bis zu diesem Bauteil eingehalten werden.

Bestellbeispiel: Konus-Spannelement RLK 132, 20 x 47, Sachnummer: 4204.020.201

Einbau- und Montagehinweise siehe Seite 6

Bitte beachten: Falls die Nabe schon vor Montage des Spannelements axial unverschieblich mit der Welle verbunden ist, gelten fir M, F, Py,
Py und K., die niedrigeren Werte von RLK 133 (Seite 9)
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Der seitliche Anschlag sichert die axiale Lage der Nabe, die eingestellte Position wird beim Spannen nicht verdndert.

Bei Anzugsmoment Flachen- Spann- Streckgrenze R, [N/mm?]
M; tbertragbar pressungan schrauben des Nabenwerkstoffs
Dreh- Axial- Welle Nabe Grole Anzugs- | 160|200 | 250 | 280 | 320 | 400
Sach-Nr. moment kraft moment

dXD 4204 R B L1 L2 L3 D1 M F PW PN Ms Kmin Krnin I<rnin Kmin Km‘m Kmln Xmin

mm mm [mm |mm |[mm|mm Nm kN N/mm? N/mm? Nm m)m mgn m'm m:n m'm m:n mm

1 3 1 1 1 1 2)

20x 47 020.301 34 |17 (22 |28 | 56 232 23 248 105 M 6 14 94| 86| 79| 76| 73| 68| 20
22x 47 022.301 34 |17 | 22 | 28| 56 255 23 225 105 M 6 14 94| 86| 79| 76| 73| 68| 20
24x 50 024.301 34 |17 | 22 | 28 59 279 23 207 99 M 6 14 96| 88| 81| 78| 75| 71| 20
25x 50 025.301 34 |17 |22 |28 | 59 348 28 198 99 M 6 14 96| 88| 81| 78| 75| 71| 20
28x 55 028.301 34 |17 |22 | 28| 64 390 28 177 90 M 6 14 100| 92| 86| 83| 80| 75| 20
30x 55 030.301 34 117 |22 |28 | 64 418 28 165 90 M 6 14 100 92| 86| 83| 80| 75| 20
32x 60 032.301 34 |17 |22 | 28 | 69 446 28 155 83 M 6 14 104 96| 90| 87| 84| 80| 20
35x 60 035.301 34 117 | 22 | 28 69 650 37 189 110 M 6 14 116 (106 | 98| 95| 91| 86| 20
38x 65 038.301 34 |17 |22 | 28| 74 706 37 174 102 M 6 14 120 (110|103 | 99| 96| 90| 20
40x 65 040,301 34 |17 122 |28 | 74 743 37 165 102 M 6 14 1201110103 | 99| 96| 90| 20
42x 75 042.301 41 | 20 | 25 | 33 | 84 1094 52 183 103 M 8 35 140 11291120 (116 [ 111|105 | 25
45x 75 045.301 41 120 |25 | 33 | 84 1172 52 171 103 M 8 35 140 (129120 (116|111 (105 | 25
48 x 80 048.301 41 |1 20 | 25 | 33 89 1459 61 214 128 M 8 36 160 | 147 (136 (131|126 ({118 | 25
50x 80 050.301 41 |20 | 25 (33 | 89 1520 61 205 128 M 8 35 160 (147|136 | 131 (126|118 | 25
55x 85 055.301 41 120 | 25|33 | 94 1910 69 186 121 M 8 35 164 (151|140 (135|130 (123 | 25
60x 90 060.301 41 | 20 | 25 (33| 99 2084 69 171 114 M 8 35 167 | 155|144 (140 {134 |127 | 25
65x 95 065.301 41 | 20 | 25 | 33 [104 2258 69 158 108 M 8 35 171 (159|149 (144|139 (132 | 25
70x110 070.301 50 | 24 | 30 | 40 |119 3849 110 200 127 M10 71 211|194 1181|175 (168|158 | 35
15% 118 075.301 50 | 24 | 30 | 40 | 124 4124 110 186 122 M10 71 215|198 (185|179 (172 (163 | 35
80x 120 080.301 50 | 24 | 30 | 40 |129 4399 110 175 116 M10 by | 21812031189 |183 177|168 | 35
85x125 085.301 50 | 24 | 30 | 40 |134 5258 124 206 140 M10 71 241 (222|207 |200|192 (182 | 35
90x 130 090.301 50 | 24 | 30 | 40 139 5567 124 194 134 M10 71 2441226 (211204 (197 1186 | 35
95x 135 095.301 50 | 24 | 30 | 40 |144 6529 137 184 129 M10 71 248 (230 (215]209 | 201|191 | 35
100 x 145 100.301 56 | 26 | 32 | 44 | 154 7971 159 189 130 M12 121 267 | 248 | 232|225 (217|205 | 45
110x 155 110.301 56 | 26 | 32 | 44 |164 8768 159 172 122 M12 121 275|256 | 241|233 (226 1215 | 45
120 x 165 120.301 56 | 26 | 32 | 44 (174 10761 179 197 143 M12 121 305 (283 | 265 | 257 | 248 | 235 | 45
130x 180 130.301 64 | 34 | 40 | 52 [189 15544 239 167 120 M12 121 328 [ 305 | 285|276 | 267 | 253 | 45
140 x 190 140.301 68 | 34 | 40 | 54 | 199 15328 219 142 105 M 14 195 327 | 306 | 288|279 | 271|258 | 60
150 x 200 150.301 68 | 34 | 40 | 54 | 209 20528 274 166 124 M 14 195 360 (336 | 314 | 305 | 295|280 | 60
160x210 160.301 68 | 34 [ 40 | 54 (219 21897 274 156 119 M14 195 368 | 344 | 323|314 (309|289 | 60
170x 225 170.301 78 | 44 | 50 | 64 | 234 27918 328 136 103 M14 195 393|367 | 344 | 334 | 323 (308 | 60
180 x 235 180.301 78 | 44 | 50 | 64 | 244 29561 328 128 98 M14 195 401|375 (353|343 (333|317 | 60
190 x 250 190.301 78 | 44 | 50 | 64 |259 39004 411 152 115 M14 195 444 1414 (389|377 | 365 (347 | 60
200 x 260 200.301 78 | 44 | 50 | 64 |269 41056 411 144 1191 M 14 195 452 | 423 | 398 | 386 | 374 | 356 | 60

! Die angegebenen Mindestwerte fiir K gelten, wenn die Nabenubersténde Q =L, - L; und R = 0,5 (K-D) sind.
' Falls das Spannelement ohne Demontage des benachbarten Bauteils |6sbar sein soll, mul3 der Abstand X, bis zu diesem Bauteil eingehalten werden.

3estellbeispiel: Konus-Spannelement RLK 133, 20 x 47, Sachnummer: 4204.020.301

“inbau- und Montagehinweise siehe Seite 6.




Baureihe RLK 134

® selbstzentrierend

Bitte beachten Sie die
technischen Hinweise
auf den Seiten 30

und 31.
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Der seitliche Anschlag sichert die axiale Lage der Nabe, die eingestellte Position wird beim Spannen nicht verandert.
Bei Anzugsmoment Flachen- Spann- Streckgrenze R, [N/mm?]
M; Ubertragbar pressungan schrauben des Nabenwerkstoffs
Dreh- Axial- Welle Nabe GroRRe Anzugs- | 160 | 200 | 250 | 280 | 320 | 400
moment kraft moment

dxD B L1 L2 LS D} M F- PW PN Ms Kmin Kmm Krnir'l I<r'nin Kmin Kmin Xmin
mm mm | mm | mm | mm | mm Nm kN N/mm? N/mm? Nm mm | mm [mm | mm | mm | mm | mm
1) 1) 1) 1 1 1) 2)
18%55 38 17 22 30 62 181 20 251 82 M8 35 97 89 83 81 79 74 | 25
19x65 38 17 22 30 62 197 21 238 82 M8 35 97 89 83 81 79 74 | 25
20x55 38 17 22 30 62 212 21 226 82 M8 35 97 89 83 81 79 74 | 25
22x55 38 17 22 30 62 246 22 206 82 M8 35 97 89 83 81 79 74 | 25
24x55 38 17 22 30 62 280 23 188 82 M8 35 97 89 83 81 79 74 | 25
25x 55 38 17 22 30 62 298 24 181 82 M8 35 97 89 83 81 79 74 | 25
28x 55 38 17 22 30 62 353 25 162 82 M8 35 97 89 83 81 79 74 | 25
30x55 38 17 22 30 62 391 26 151 82 M8 35 97 89 83 81 79 74 | 25
24 x 65 38 17 22 30 72 346 29 269 99 M8 30 119 [ 110 | 102 99 97 90 | 25
25x65 38 17 22 30 72 380 30 267 103 M8 31 120 [ 111 | 103 | 100 98 91| 25
28 x 65 38 17 22 30 72 509 36 269 116 M8 35 126 | 116 | 107 | 103 | 101 93 | 28
30x65 38 |17 | 22 | 20 | 72 564 37 251 116 M8 35 126 [ 116 | 107 | 103 | 101 | 93 | 25
32x65 38 17 22 30 72 622 38 236 116 M8 35 126 | 116 | 107 | 103 | 101 93 | 25
35x 65 38 17 22 30 72 711 40 215 116 M8 35 126 | 116 | 107 | 103 | 101 93| 25
38x65 38 17 22 30 72 804 42 198 116 M8 35 126 | 116 | 107 | 103 | 101 93| 25
40x 65 38 17 22 30 72 868 43 188 116 M8 35 126 | 116 | 107 | 103 | 101 93 | 256
30x80 41 20 25 33 87 646 43 273 103 M8 32 147 | 136 | 126 | 122 | 120 | 112 | 25
32x80 41 20 25 33 87 756 47 272 109 M8 34 150 [ 139 | 129 | 125 | 122 | 113 | 25
35x80 41 20 25 33 87 890 51 256 112 M8 35 152 | 140 | 130 | 126 | 123 | 114 | 25
38x80 4 20 25 33 87 1007 53 236 112 M8 35 152 | 140 | 130 | 126 | 123 | 114 | 25
40x 80 41 20 25 33 87 1088 55 224 112 M8 35 152 | 140 | 130 | 126 | 123 | 114 | 25
42 x80 41 20 25 33 87 1169 56 214 112 M8 35 152 | 140 | 130 | 126 | 123 [ 114 | 25
45x 80 41 20 25 33 87 1298 58 189 112 M8 35 152 | 140 [ 130 | 126 | 123 | 114 | 25
48 x 80 41 20 25 33 87 1430 60 187 112 M8 35 152 | 140 | 130 | 126 | 123 [ 114 | 25
50x 80 41 20 25 33 87 1520 61 179 112 M8 35 152 | 140 | 130 | 126 | 123 | 114 | 25

Y Die angegebenen Mindestwerte flir K gelten, wenn die Nabenlberstande Q= L, - L;und R = 0,5 (K-D) sind.
% Falls das Spannelement ohne Demontage des benachbarten Bauteils |6sbar sein soll, muf3 der Abstand X, bis zu diesem Bauteil eingehalten werden.

Bestellbeispiel: Konus-Spannelement RLK 134, 18 x 55




Baureihe RLK 200

Bitte beachten Sie die
technischen Hinweise

auf den Seiten 30

und 31.
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Bei Anzugsmoment Flachen- Spann- Streckgrenze R, [N/mm?]
M, Ubertragbar pressung an schrauben des Nabenwerkstoffs
Dreh- Axial- Welle Nabe GroRe Anzugs- 160 | 200 | 250 | 280 | 320 | 400
Sach-Nr. moment kraft moment
dxD 4201... B L, L, M F Pw Pn Mg Keier || S | Ko | i | Ko | K
mm mm | mm [ mm Nm kN N/mm? N/mm? Nm mm | mm | mm | mm | mm | mm
1) 0 1 1 1) 1
20x 47 020.001 26 | 17 20 270 27 240 102 8xM 6 16 91 83 76 74 70 66
22x 47 022.001 26| 17 | 20 300 27 218 102 8xM 6 16 91 83 76 74 70 66
24 x 50 024.001 26 | 17 20 330 27 200 96 8xM 6 16 93 85 79 76 T3 69
25x 50 025.001 26 | 17 20 340 27 192 96 8xM 6 16 93 85 79 76 13 69
28x 55 028.001 26 | 17 20 a0 41 257 131 12xM 6 16 115 | 104 95 92 88 82
30x 55 030.001 26 | 17 20 610 41 240 131 12xM 6 16 115 | 104 85 92 88 82
32x 60 032.001 26 | 17 20 660 41 225 120 12xM 6 16 118 | 108 99 96 92 86
35x 60 035.001 26 | 7 20 720 41 205 120 12xM 6 16 118 | 108 99 96 92 86
38x 65 038.001 26 | 17 20 970 51 236 138 15xM 6 16 133 | 121 112 | 107 103 96
40x 65 040.001 26 | 17 20 1000 51 225 138 15xM 6 16 133 | 121 112 | 107 103 96
42x 75 042.001 32| 20 | 24 1600 76 264 148 12xM 8 38 157 | 143 | 131 | 126 | 120 | 112
45x 75 045.001 32 | 20 24 1700 76 246 148 12xM 8 38 157 | 143 | 131 126 | 120 112
48 x 80 048.001 32| 20 24 1800 76 231 139 12xM 8 38 160 | 147 135 | 130 125 117
50x 80 050.001 321 20 24 1900 76 222 139 12xM 8 38 160 | 147 135 | 130 125 117
55x 85 055.001 32 | 20 24 2600 93 247 160 15B5xM 8 37 178 | 163 149 | 144 | 137 128
60 x 90 060.001 32 | 20 24 2800 85 231 154 15xM 8 38 183 | 167 154 | 149 142 133
65x 95 065.001 32| 20 | 24 3100 95. 213 146 15xM 8 38 186 | 171 | 158 | 153 | 147 | 138
70x 110 070.001 38| 24 28 4900 140 251 160 15 x M10 70 225 | 206 | 190 | 182 175 164
75x 115 075.001 38| 24 | 28 5500 150 245 160 15 x M10 73 233 | 213 | 197 | 189 | 182 | 170
80 x 120 080.001 38 | 24 28 6000 150 236 167 15 x M10 75 238 | 219 | 202 | 195 | 187 176
85x 125 085.001 38| 24 28 6400 150 222 151 15 x M10 75 242 | 223 | 207 | 199 192 181
90 x 130 090.001 38 |24 28 6800 150 210 145 15 x M10 75 246 | 227 | 211 | 204 | 196 185
95 x 135 095.001 38 | 24 | 28 8100 170 227 160 18 x M10 72 262 | 242 | 224 | 217 | 208 | 196
100 x 145 100.001 45 | 26 33 9800 200 232 160 15 x M12 120 279 | 257 | 238 | 230 | 221 209
110 x 155 110.001 45 | 26 33 11500 210 225 160 15 x M12 130 293 | 271 252 | 244 | 235 221
120 x 165 120.001 45 | 26 33 13500 220 220 160 16 x M12 130 307 | 285 | 265 | 257 | 248 234
130 x 180 130.001 50 | 34 38 19000 290 202 146 20 x M12 130 343 | 317 | 294 | 284 | 274 | 258
140 x 190 140.001 50 | 34 38 22000 320 206 152 22 xM12 130 363 | 335 | 312 | 301 290 | 274
150 x 200 150.001 50 | 34 38 26000 350 210 157 24 x M12 130 382 | 353 | 329 | 318 | 306 | 289
160 x 210 160.001 50 | 34 38 29500 370 210 160 26 x M12 130 399 | 369 | 344 | 333 | 321 303
170 x 225 170.001 58 | 38 44 37000 440 207 156 22 xM14 200 429 | 396 | 369 | 356 | 342 | 324
180 x 235 180.001 58 | 38 44 42000 470 209 160 24 xM14 200 447 | 413 | 385 | 372 | 358 | 339
190 x 250 190.001 66 | 46 52 52500 560 195 148 28 x M14 200 480 | 443 | 412 | 398 | 383 | 361
200 x 260 200.001 66 | 46 | 52 59500 600 198 153 30 x M14 200 500 | 461 | 429 | 415 | 399 | 377
220 x 285 220.001 72 | 50 56 77500 700 199 154 26 x M16 300 545 | 504 | 469 | 453 | 436 | 412
240 x 305 240.001 72| 50 56 94000 780 203 160 30 x M16 290 582 | 538 | 501 | 485 | 467 441
260 x 325 260.001 72 | 50 56 108500 840 200 160 34 x M16 270 611 566 | 528 | 511 493 | 467
280 x 355 280.001 84 | 60 66 146500 1050 192 151 32 x M18 410 675 | 625 | 582 | 563 | 542 512
300 x 375 300.001 84 | 60 66 175500 1150 200 160 36 x M18 410 719 | 665 | 619 | 599 | 577 545
320 x 405 320.001 98 | 72 78 243500 1500 202 160 36 x M20 590 799 | 736 | 683 | 660 | 635 | 598
340 x 425 340.001 98 | 72 78 259000 1500 190 152 36 x M20 590 813 | 752 | 700 | 677 | 652 616
360 x 455 360.001 112 | 84 90 342500 1900 191 151 36 x M22 790 890 | 821 762 | 736 | 708 | 667
380 x 475 380.001 112 | 84 90 361500 1900 181 145 36 x M22 790 905 | 836 | 779 | 753 | 726 | 686
400 x 495 400.001 112 | 84 90 380500 1900 172 139 36 x M22 790 920 | 853 | 796 | 771 744 | 704

I Die angegebenen Mindestwerte fiir K gelten, wenn die Nabentiberstdande Q = B-0,5 (L; + L,) und R = 0,5 (K-D) sind.
Spannelemente RLK 200 sind tiber die in der Tabelle angegebenen GroRe hinaus bis zu Wellendurchmessern von d =900 mm auf Anfrage lieferbar.

Bestellbeispiel: Konus-Spannelement RLK 200, 20 x 47, Sachnummer: 4201.020.001
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Bei Anzugsmoment Flachen- Nutmutter? Streckgrenze R, [N/mm?]
M Gbertragbar pressungan des Nabenwerkstoffs
Dreh- Axial- Welle Nabe GroB3e Anzugs- (160|200 | 250 | 280 | 320 | 400
Sach-Nr. moment kraft moment
dxD 4202... B e D1 L1 Lz M F F)W PN Ms Kmin Kmm Kn-lin I(rnin Kmln Kmin
mm mm {mm |mm [mm |Nm Nm kN N/mm? N/mm? Nm mgn m:n rn”m ran mgn m;n
1 1 1 1

15%25 015.001 |16,5| 9 32 | 65| 95 29 4 120 72 KM 4 46 411 38| 36| 35| 34| 32
16x25 016.001 |[16,5| 9 32 | 65| 95 33 4 120 76 KM 4 49 41| 39| 36| 35| 34| 33
19x 30 019.001 |18 95|38 | 65(10 46 o 120 76 KM 5 72 48 45| 42| 41| 40| 38
20x30 020.001 |18 95|38 | 65|10 51 B 120 80 KM 5 75 48| 45| 43| 42| 41| 39
24x35 024.001 |18 95|45 | 65|10 73 6 120 82 KM 6 106 56| 52| 50| 48| 47| 45
25x 35 025.001 |18 9545 | 65|10 79 6 120 85 KM 6 111 56| 53| 50| 49| 47| 45
30x40 030.001 |19,5[10 52 | 7 |05 123 8 120 90 KM 7 164 65| 61| 58| 56| 54| 52
35x45 035.001 (21,510 58 | 8 [10,5 191 11 120 93 KM 8 247 75| 71| 67| 65| 63| 60
36x45 036.001 |21,5(10 58 | 8 |10,5 202 11 120 96 KM 8 254 76| 71| 67| 65| 63| 60
40x52 040.001 {24,5|12 65 |10 12,5 312 16 120 92 KM 9 401 88| 83| 78] 76| 73| 70
45 x57 045.001 |25,5|12 70 |10 (12,56 395 18 119 94 KM 10 496 96| 90| 85| 82| 80| 76
48 x 62 048.001 |25,5(|12 75 110 |12,5 450 18 120 92 KM 11 583 102 96| 91| 88| 86| 82
50x 62 050.001 |25,5(12 75 110 |12,5 488 20 120 96 KM 11 607 103 | 97| 92| 89| 87| 83
55 x 68 055.001 |27,5(14,5| 80 |12 [15 618 23 104 84 KM 12 762 111|104 | 98| 96| 93| 89
56 x 68 056.001 |27,5(145| 80 (12 |15 629 23 102 84 KM 12 762 1111104 | 98| 96| 93| 89
60x73 060.001 (28,5(16 85 (120 |16,b 727 24 103 85 KM 13 886 116|109 (104 | 101 | 98| 94
63x79 063.001 |30,5(16,5| 92 (14 |17 892 28 98 78 KM 14 1115 1261119113 |110(107 [ 102
65x79 065.001 |(30,5(|16,5| 92 (14 |17 920 28 95 78 KM 14 1115 126 (1191113110107 | 102
70x 84 070.001 (31,5(16,5| 98 |14 |17 1075 31 96 80 KM 15 1290 1341126119117 113 [ 109

"' Die angegebenen Mindestwerte fir K gelten, wenn die Nabentiberstande Q = C - L, und R = 0,5 (K-D) sind.
% Das angegebene Anzugsmoment My ist zur Ubertragung von M und F erforderlich. Kénnen bei der Montage nur geringere Anzugsmomente als die tabellenmaRig
angegebenen aufgebracht werden, so sind die Werte von M, F, P,, und P, proportional zu reduzieren.

Bestellbeispiel: Konus-Spannelement RLK 250, 30 x 40, Sachnummer: 4202.030.001

Doppelhakenschliissel Cpbshakergeilsed] i
fur Montage Nutmutter A E Sach-Nr.
mm Zoll 2523 ...
KM 4 122 1/2 032.001
KM 5 154 3/4 038.001
KM 6 182 3/4 045.001
KM 7 182 3/4 052.001
KM 8 212 3/4 058.001 Py
KM 9 212 3/4 065.001
KM 10 212 3/4 070.001
KM 11 212 3/4 075.001
KM 12 242 3/4 080.001
KM 13 242 3/4 085.001
KM 14 242 1 092.001
KM 15 252 1 098.001 '

Bestellbeispiel: Doppelhakenschlissel fir Nutmutter KM 7, Sachnummer 2523.052.001
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Anzahlder
parallel BeiVorspannkraft Flachenpressung
angeordneten E; bzw. E; bei Vorspannkraft Vorspannkraft Streckgrenze R, [N/mm?]
Elemente tbertragbar E,bzw. E; des Nabenwerkstoffs
1 2 Dreh- Axial- Welle Nabe 160 | 200 | 250 | 280 | 320 | 400
Sach-Nr. moment kraft

dxD 4208, .. B L1 w W M F PW PN E'\ E2 Kmm Kmin Kmm Kmin Kn1in Kmin
mm mm|mm| mm mm Nm kN N/mm? N/mm? kN kN mm |mm |mm |mm|[mm [mm
1 1) 1) 1) 1) 1)
10x 13 010.001 45| 3,7 2,5 25 7 2 120 96 10 8 23| 22| 20| 20| 19| 18
12x 15 012.001 4,51 3,7 25 2.5 11 2 120 99 12 10 27| 25| 28| 22| 22| 21
13x 16 013.001 45| 3,7 2,5 25 12 2 120 100 12 10 28| 26| 24| 24| 23| 22
14x 18 014.001 63| 53 3 4 20 3 120 97 20 17 33| 30| 28| 27| 26| 25
15x 19 015.001 6,3| b,3 3 4 24 3 120 98 21 17 34| 32| 29| 28| 27| 26
16x 20 016.001 6,3| 5,3 3 4 27 3 120 99 22 18 36| 33| 31| 30| 29| 27
17 29 017.001 6,3| 53 3 4 30 4 120 99 23 19 37| 35| 32| 31| 30| 29
18x 22 018.001 6,3| 5,3 3 4 34 4 120 100 24 20 39| 36| 34| 33| 31| 30
19x 24 019.001 6,3| 5.3 3 4 38 4 120 98 27 22 41| 38| 36| 35 34| 32
20x 25 020.001 6,3| 5.3 4 4 42 4 120 99 28 23 43| 40| 37| 36| 35| 33
22x 26 022.001 6,3| 53 4 4 51 5 120 103 29 23 45| 42| 39| 38| 37| 35
24x 28 024.001 6:3| 5,3 4 4 60 5 120 104 31 25 48| 45| 42| 41| 39| 38
25x 30 025.001 63| 53 4 4 65 5 120 102 33 27 50| 47| 44| 43| 42| 40
28x 32 028.001 63| 53 4 & 82 6 120 106 35 29 53| 50| 47| 46| 45| 43
30x 35 030.001 63| 5.3 4 4 94 6 120 104 39 31 57| 54| 51| 50| 48| 46
32x 36 032.001 6,3| 53 4 4 107 7 120 107 40 32 59| 56| 52| 51| 50| 48
35x 40 035.001 7 6 4 4 145 8 120 106 50 40 66| 62| 58| 57| 55| 53
36x 42 036.001 7 6 4 4 153 9 120 104 53 43 68| 64| 61| 59| b7 | b5
38x 44 038.001 7 6 4 4 171 9 120 105 55 45 71| 67| 63| 62| 60| 57
40x 45 040.001 8 6,6 4 5 209 10 120 107 62 50 74| 69| 65| 64| 62| 59
42x 48 042.001 8 6,6 4 5 229 11 120 106 66 53 77| 73| 69| 67| 65| 63
45x 52 045.001 (10 8,6 4 5 343 15 120 105 93 76 86| 81| 76| 74| 72| 69
48x 55 048.001 |10 8,6 4 5 390 16 120 105 99 80 91| 85| 80| 78| 76| 72
b0x 57 050.001 |10 8,6 4 5 423 17 120 106 102 83 93| 88| 83| 81| 78| 75
55x 62 055.001 |10 8,6 4 5 512 19 120 107 111 90 100 94| 89| 87| 85| 81
56x 64 056.001 (12 |[10,4| 4 5 642 23 120 106 139 112 106| 99| 94| 91| 88| 84
60x 68 060.001 (12 [10,4| 4 5 737 25 120 106 148 119 1121105| 99| 96| 94| 89
63x 71 063.001 (12 [10,4| 4 5 812 26 120 107 154 124 116109 | 103|100 | 97| 93
65x 73 065.001 (12 [10,4| 4 5 865 27 120 107 158 128 1191112106 | 103 |100 | 96
70x 79 070.001 (14 [12,2 4 6 1176 34 120 107 201 162 130122 [115(112|109 | 104
71x 80 071.001 (14 12,2 4 6 1210 34 120 107 204 164 1321123 (116 (113|110 | 105
75x 84 075.001 (14 |[12,2 4 6 1351 36 120 107 214 172 1371129 (122119 |115|110
80x 91 080.001 (17 |15 4 6 1889 47 120 106 284 229 151|141 (133 (130|126 | 120
85x 96 085.001 (17 |15 4 6 2133 50 120 107 300 242 158|148 | 140 | 136|132 | 126
90x 101 090.001 |17 |15 4 6 2391 53 120 107 316 254 165|165 (147|143 139|133
95x 106 095.001 |17 |15 4 6 2664 56 120 107 331 266 172 1162 {153 {149 | 145 | 139
100x 114 100.001 |21 |18,7 5 6 3680 74 120 105 440 3b5 188|176 [ 166 | 162 | 157 | 150
110x 124 110.001 |21 |18,7 5 6 4453 81 120 104 473 382 202 (189 (179|174 (169 | 162
120x 134 120.001 |21 18,7 5 6 5299 88 120 104 508 408 215|202 (192|187 | 182 (174
130x 148 130.001 |28 (25,3 5 % 8414 129 120 103 762 616 245(229 (216 (210|204 [ 195
140x 158 140.001 |28 (25,3 6 7 9758 139 120 103 808 652 259 | 243 | 229|223 | 216 | 207
150x 168 150.001 |28 (25,3 6 7 11202 149 120 103 855 689 272 (256|242 | 235 (229 | 219
160x 178 160.001 |28 25,3 6 7 12746 159 120 103 902 726 286 | 269 | 254 | 248 | 241 | 231
170x 191 170.001 |33 |30 7 8 17062 201 120 102 1138 917 310|291 | 275 | 268 | 260 | 249
180x 201 180.001 |33 |30 7 9 19128 213 120 102 1195 962 324|304 | 288 | 280 |272 | 261
190x211 190.001 |33 |30 7 9 21312 224 120 104 1267 1019 339 (319|302 294 (286 | 274
200x 224 200.001 (38 (34,8 7 9 27393 274 120 102 1548 1247 363|341 (322 (314|305 | 291
210x 234 210.001 (38 (34,8 7 9 30201 288 120 102 1615 1300 377|354 335|326 |317 | 304
220x 244 220.001 (38 (34,8 7 9 33146 301 120 102 1681 1352 390 | 367 | 348 | 339|330 | 316
230x 257 230.001 (43 (39,5 7 10 41120 358 120 101 1996 1608 415|390 | 368 | 359 | 348 | 333
240x 267 240.001 (43 (39,5 7 10 44774 373 120 101 2072 1668 428|403 381 (371|361 |346
250x 280 250.001 (48 |44 8 11 54117 433 120 100 2405 1939 452 (425|401 | 391 [ 380 | 363
260x 290 260.001 |48 |44 8 1 58533 450 120 101 2508 2020 467 | 439 | 415 | 404 | 393 | 376
270x 300 270.001 |48 |44 8 11 63122 468 120 101 2593 2087 481 | 452 | 428 | 417 | 405 | 388
280x313 280.001 |53 |49 8 11 75599 540 120 100 2995 2414 505 [ 475 448 | 437 | 424 | 406
290x 323 290.001 |53 |49 8 11 81095 559 120 100 3091 2488 519 [ 488 [461 | 450 | 437 (418
300x 333 300.001 (53 (49 8 11 86784 579 120 101 3187 2564 533 (501 [474 | 462 | 449 [ 430
320x 360 320.001 |65 |59 1 16 118892 743 120 99 4127 3330 584 | 548 | 517 | 503 | 489 | 467
340 x 380 340.001 |65 |59 11 16 134218 790 120 100 4356 3510 612 [ 575 [543 [ 529 | 514 [ 492
360 x 400 360.001 (65 |59 11 16 150473 836 120 100 4587 3692 639 [ 601 [569 | 555 [539 (516
380x 420 380.001 |65 |59 11 16 167657 882 120 101 4821 3875 667 | 628 | 595 | 580 | 564 | 541
400 x 440 400.001 |65 |59 11 16 185769 929 120 101 5055 4059 694 | 655 [ 621 | 606 | 589 | 565

' Die angegebenen Mindestwerte fiir K gelten, wenn der Nabentiberstand R = 0,5 (K-D) ist.
Spannelemente RLK 300 sind tiber die in der Tabelle angegebenen GréRe hinaus bis zu Wellendurchmessern von d = 540 mm auf Anfrage lieferbar.

Bestellbeispiel: Konus-Spannelement RLK 300, 150 x 168, Sachnummer: 4203.150.001




Series RLK 300

Application The clamping element for the specific Minimum radial installation dimen-
clamping connection. Tightening is via sions offer particular advantages.
thrust rings or pressure flanges.

Installation Installation Example 1 (lll. 37) Installation Example 2 (lll. 38)

The set axial position is not changed Aslight movementtotheleftofthe hub
during clamping. Preload force E; towards the shaft of a few tenths of a
should be provided. millimetre occurs during clamping.
Preload force E; should be provided.
Double Arrangement
Implementation always according while clamping force and tightening
to Installation Example 2 torque should be taken from the table
When using 2 clamping elementsin a below. Quantity z and size of the clam-
row, M and F values will increase by ping screws must be designed so that
about 55% compared with the table zxFs=Eq orE,.
values. Preload force E4 should be In this table allowances are made for
provided. Check the hub pressure (page  thevariation of the preload force explai-
31). The preload force is produced by ned on page 30.
clamping screws provided by the user,
Metric Screws
Clamping forces are amended to allow for variations of friction values.
Thread Clamping force Tightening torque for u,=0,1
Fs (kN) M (Nm)
8.8 10.9 12.9 8.8 10.9 12.9
M 4 3.6 5.4 6.3 2.5 3.7 4.3
M 5 5.9 8.7 10.2 4.9 7.3 8.5
M 6 8.4 12.2 14.1 8.5 12.5 14.5
M 8 15.3 22 25.8 20.5 30 35
M 10 24.5 35.3 42.3 41 60 71
M12 36 52.5 61.8 71 104 121
M14 49.7 71.3 85.2 113 165 195
M16 65.4 99 118 170 250 300
M18 82 121 140 245 350 410
M 20 109 151 180 350 490 580
M 22 135 193 222 470 670 780
M 24 157 220 259 600 850 1000
M 27 202 295 338 880 1250 1450
M 30 247 358 413 1190 1700 2000

Fits, We recommend the following fits on The mean peak-to-valley height R, on
the pressure surfaces: the pressure surfaces of shaft and hub

Surfaces uptod =40 mm: h 6 forthe shaft, should be

H 7 for the R, = 6um
seating D in the hub. The concentricity depends entirely
fromd =42 mm: h 8forthe shaft, on the fit between shaft and hub
H 8 for the bore d, as the clamping element
seating D in the hub. itself does not have any centering
effect.

Mounting 1. Lightly oil the clamping element. 4. Tighten diagonally opposite screws
Do notuse any oil containing molyb- in several stages with a torque
denum disulphide or high-pressure wrench to tightening torque M. If
additives, and do not use grease. possible, this procedure should be

2. Push onthe hub; insert clamping repeated after the first application of
elements and, if necessary, distance stress to the clamping element.
rings.

3. Attach the clamping flange, lightly
tighten the clamping screws and
align the hub.

Dismantling 1. Release diagonally opposite screws, 3. With applications without shaft

shoulders, draw off the parts in both
directions.

taking care to prevent any tilting.
2. Release the hub radially by lightly
tapping evenly over the circum-
ference.
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Bei Anzugsmoment Flichen- Spann- Streckgrenze R, [N/mm?]
M, ibertragbar pressungan schrauben des Nabenwerkstoffs
Dreh- Axial- Welle Nabe GroBe Anzugs- | 160 | 200 | 250 | 280 | 320 | 400
Sach-Nr. moment kraft moment

dxD 4205 . .. B | L | L M F Pw Py M. Kenin | Kimire | Kiin | Kewine | K | Kimien | %rsin
mm | mm [mm Nm kN Nimm?* N/mm? Nm mm | mm | mm | mm | mm [ mm | mm

nw 1 1) n 1 1 2)

45x 75 045.001 72| 56| 64 2888 128 150 90 M B 35 167| 148| 133| 127 | 120|111 | 40
48x BO 048.0017 72| 56| 64 3081 128 141 85 M 8 35 170 157 137( 131 | 124|115 | 40
50x 80 050.001 72| 56| 64 3209 128 135 85 M 8 35 170 151| 137 131| 124|115 | 40
55x B85 055.001 72| 56| 64 3530 128 123 B8O M B 35 172| 165| 141 135| 129|120 | 40
60x 90 060.001 72| 56| 64 4813 160 141 94 M B 35 197| 175| 158| 151 | 144|133 | 40
65x 95 085.001 72| 56| 64 5214 160 130 B9 M B 35 199 | 179| 162| 155| 148|137 | 40
70x110 070.001 BB| 70| 78 8890 254 158 101 M0 Fal 265| 235| 211| 201 ) 190|175 | 45
75x%115 075.001 88| 70| 7B 9525 254 148 96 M10 7 25°| 224 203| 194 | 184|170 | 45
BOx 120 080.001 BB| 70| 7B 12192 306 166 111 M0 ral 280| 249| 224| 213| 201185 | 45
B5x 125 085.001 BB| 70| 7B 12954 305 166 106 M10 n 282| 252| 227| 216| 205|190 | 45
90x130 020,001 B8| 70| 78 13716 305 148 102 M10 VA 285| 255| 231| 220| 209|194 | 45
95 % 135 095,001 Bg| 70| 78 14478 305 140 98 M10 n 287 | 2588| 235| 224 214|199 | 45
100 x 145 100.001 (112 90100 22094 442 151 104 M2 121 332| 295| 265| 252| 239|220 | 50
1°0x 155 110.001 |[112] 90100 24303 442 138 98 M2 121 336| 301| 272| 260 247|229 | 50
120 x 165 120.001 |[112 | 890|100 30932 518 147 107 M12 121 370| 330| 299| 285| 270| 250 | 50
130x 180 130.001 |130 (104 | 116 39450 607 139 100 M14 195 396| 353| 320| 305| 290| 268 | 60
140 x 190 140.001 |130 (104 | 116 49565 708 150 111 M 14 185 435| 387| 349| 333| 315|291 | 60
150 % 200 150.001 130|104 (116 60692 809 160 120 M4 195 472| 420| 378| 360| 340|313 | 60
160x 210 160.001 |130 104|116 64738 809 150 116 M 14 185 476| 426 3B5| 367| 348|322 | B0
170%x225 170.001 | 1682 |134 | 146 82751 974 133 101 M 16 300 499 | 445| 402| 384 | 364 | 337 | 70
180 % 235 180.001 |[162 | 134|146 100138 1113 144 10 M16 300 641| 482 434| 413| 392361 | 70
190 % 250 190.001 |[162 | 134 | 146 105699 1113 136 104 M16 300 548| 491| 445| 425| 404|374 | 70
200 % 260 200.001 |162 (134 | 146 111262 1113 129 100 M16 300 553| 497 | 452| 433| 412|383 | 70
220x 285 220.001 |[162 (134 | 146 1652985 1391 147 114 M16 300 633| 568| 515| 492| 468|434 | 70
240 % 305 240.001 |[162 (134 | 146 183582 1530 148 117 M6 300 674| 606| 551| 527| 501|465 | 70
260 %325 260.001 | 162 (134 | 146 198880 1530 137 110 M16 300 685| 620| 6566| b43| 518 | 483 | 70
280 x 355 280.001 | 197 (165|177 302649 2162 143 113 M 20 580 795| 714| 647| B618| 587 | 544 | BO
300x 375 300.007 | 197|165 | 177 356694 2378 147 118 M 20 580 845| 759 | B6BB| 657 | 625|579 | BO
320x 405 320.001 | 197 | 165 | 177 380474 2378 138 109 M 20 580 861| 778| 711| 681| 650 | 605 | BO
340x 425 340,001 |197 [ 165|177 441003 2594 1M 113 M 20 580 908| 822| 751| 719 | 686|639 | BO
360 x 455 360.001 |224 (190|202 535191 2973 131 103 M 22 780 955| 864| 790| 757 | 723|674 | 80
380x 475 380.007 |224 190|202 667637 3514 146 117 Mm22 780 1046| 943| 859| B22| 783|727 | 90
400 x 495 400.001 | 224 | 190 | 202 702776 3514 139 112 M 22 780 1067 | 957 | 874| B38| 80O | 745 | DO
420%x515 420.001 | 224|190 | 202 137315 3514 132 108 M22 780 1069| 971| 890| 854| 816| 762 | 90
440x 535 440.001 | 224 | 190 | 202 773064 3514 126 104 M 22 780 1081| 985| 906| 871 | 834|780 | 90
460 x 555 460.001 | 224 | 190 | 202 808193 3514 121 100 M 22 780 1094 |1000| 922| 888| 851|799 | 90
480 x 575 480.001 | 224 | 190 | 202 973075 4054 134 112 M 22 780 117711073 986| 948| 908 | 849 | 90
500 x 595 500.001 | 224|190 |202| 1013620 4054 128 108 M 22 780 1190 (1088 [1003| 965| 925| 867 | 90
520% 615 520.001 | 224|190 202 1124442 4325 132 1M1 M22 780 12361130 (1042|1003 | 961|901 | 90
540 x 635 540.001 |224|190|202| 1187690 4325 127 108 M 22 780 1250|1145|1068(1020| 979|919 | 90
560 x 655 560.001 |224 |190|202( 1286621 4595 130 111 M 22 780 1295|1187 | 1097|1057 | 1014 | 952 | 90
580 x 675 580.007 | 224 | 190|202 1332572 4595 125 108 M 22 780 1309|1202 (1113|1074 | 1032 | 971 | 90
600 x 695 600.001 |224 (190|202 1378522 4585 121 105 M 22 780 1323|1218({1130|1091 | 1049 | 989 | 90

"' Die angegebenen Mindestwerte flir K gelten, wenn die Nabenliberstdnde Q = B~ 05 (L, + Lz} und R = 0,5 (K-D} sind.

' Falls das Spannelement chne Demaontage des benachba-ten Bauteils &sbar sein scll, muld der Abstand x., bis zu diesem Bauteil eingehalten werden.

Bestellbeispiel: Konus-Spannelement RLK 400, 50 x 80, Sachnummer: 4205.050.001
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Bei Anzugsmoment Flichen- Spann- Streckgrenze R, [N/imm?]
M, tibertragbar pressung an schrauben des Nabenwerkstoffs
Dreh- Axial- Welle Nabe Grole Anzugs- | 160 | 200 | 250 | 280 | 320 | 400
Sachi-Nr. moment kraft moment

dxD 4206 ... B Ls L; M F P Pn M. K | Kein Kmm Kesivi | Kinin | Kinin Merin
mm mm| mm| mm Nm kM N/mm? Nimm? Nm n‘:m rr:m mm [ mm | mm [ mm |mm
' | 1) 1 1} 1 ]
45 x 75 045.201 72| 56| 64 3086 137 161 96 M 8 35 174 | 153 | 137| 130| 123| 13| 40
48 x 80 048.201 72| 56| b4 3291 137 151 90 M B8 35 176 | 156 141| 134| 127| 118 | 40
50 x 80 050.201 72| 56| B4 3428 137 145 a0 M 8 35 176 | 156 141 134 127| 118 | 40
55 x 85 055.201 72| 56| 64 3771 137 131 85 M 8 35 178| 160 145| 138 132| 122 | 40
60 x 90 060.201 72| 56| B4 5143 171 151 100 M 8 35 204 | 181 | 163 155| 147| 136 | 40
65 x 95 065.201 72| 56| 64 5571 171 139 95 M 8 35 206 | 184 | 167| 159| 151| 140| 40
70 x 110 070.201 B8| 70| 78 9408 271 169 108 M 10 71 259 | 229| 205| 195| 184| 170 | 45
75 x 115 075.201 BB| 70| 78 10177 271 158 103 M 10 71 281| 232| 209| 199| 189 174 | 45
80 x 120 080.201 88| 70| 78 13026 326 177 118 M 10 71 291 | 257 230| 219| 207| 190 | 45
85x 125 085.201 B8| 70| 78 13840 328 167 114 M 10 71 293 | 260| 234 223| 211| 194 | 45
90 x 130 090.201 88| 70| 78 14655 326 158 109 M 10 4l 295 | 263| 237| 226| 215| 198 | 45
95 x 135 095.201 88| 70| 78 15469 326 149 1058 M 10 7 297 | 266 241| 230| 219| 203 | 45
100 x 145 100.201 | 112 | 90 | 100 23606 472 162 m M 12 121 345| 305| 273| 260| 245| 226 | 50
110 x 1585 110.201 [112| 90| 100 25966 472 147 104 M 12 121 349 | 311| 28B0| 267 | 253| 234 | 50
120 x 165 120.201 | 112 | 90 | 100 33048 551 157 114 M2 121 384 | 341| 307| 203| 277| 256 | 50
130 x 180 130.201 | 130|104 | 116 42149 648 148 107 M 14 195 410 | 365| 329| 313| 297| 274 | 60
140 % 190 140.201 (130|104 | 116 52957 757 161 118 M 14 185 451 | 400 360| 342| 324| 298 | 60
150 x 200 150.201 | 130|104 | 116 64845 865 171 129 M 14 195 489 | 434 | 389 370| 350| 321 | 60
160 x 210 160.201 | 130 (104 | 116 69168 885 161 122 M 14 195 493 | 439 396| 377 | 357| 329 | 60
170 x 225 170.201 | 162 | 134 | 146 88413 1040 142 108 M 16 300 517 | 460 414| 394| 374| 344 | 70
180 x 235 180.201 | 162|134 | 146 | 108987 1189 154 118 M 16 300 561 | 498 | 447| 425| 402| 369 | 70
190 x 250 190.201 | 162|134 | 146| 112931 1189 146 in M 16 300 567 | 507 | 457| 436| 414| 382 | 70
200 x 260 200.201 (162 [134 [146| 118875 1189 138 106 M 16 300 572| 513| 465| 444 | 422| 391 70
220 x 285 220.201 [ 162|134 | 146| 163453 1486 157 121 M 16 300 655 | 586 | 530| 505| 480| 443 | 70
240 x 305 240.201 [162 134 | 146| 196143 1635 158 125 M 16 300 697 | 625| 566| 541| 514| 475 70
260 x 325 260.201 | 162 (134 | 146| 2124B9 1635 148 117 M 16 300 707 | 638 | 581| 556| 530| 492 | 70
280 x 355 280.201 [197 (165|177 | 323358 2310 153 121 M 20 580 823 | 736| 665| 635| 602| 556 | 8O
300 x 375 300.201 [197 [165 |177| 381100 2541 167 126 M 20 580 874 | 783| 708| 675| B41| 591 | 80
320 x 405 320.201 | 197|165 [177| 406507 2541 147 116 M 20 580 889 | 801| 729| 698| B65| 617 | 8O
340 x 425 340201 |197 | 185 | 177 471179 2772 151 121 M 20 580 038 | 846| 770| V37| V02| 652 | 80
360 x 455 360.201 |224 (190 | 202 571811 77 140 m M 22 780 985 | BB9| 810| V76| 739| B8B7 | 90
380 x 475 380.201 [224 [190 |202| 713320 3754 156 125 M 22 780 1080 | 972 | 882| 843| B02| 742 | 90
400 x 495 400.201 (224 (190 |202| 750863 3754 149 120 M 22 780 1091 | 984 | 897| 859| B18| 760 | 90
420 x 515 420.201 | 224|190 | 202 | 788406 3754 142 115 M 22 780 1102 | 998| 912| 875| 835| 777 | 90
440 x 535 440.201 (224 (190 [202| 825949 3754 1385 11 M 22 780 1113|1012 | 928 891| 852| 795 | 90
460 x 555 460.201 [224 |190 | 202 | 863492 3754 129 107 M 22 780 1126 (1026 | 944| 907 | 869| 813 | 90
480 x 575 480.201 [224 | 190 | 202 | 1039658 4332 143 119 M 22 780 1212|1102 |1010| 970| 927| B6S | 90
500 x 595 500.201 | 224|190 | 202 | 1082975 4332 137 115 M 22 780 1225 | 1116 [1026| 986 | 944| 883 | 90
520 x 615 520.201 (224|190 | 202 | 1201381 4621 141 119 M 22 780 1272|1160 |1066(1025| 981 918 | 90
540 x 635 540.201 |224 190 | 202 | 1247588 4621 135 15 M 22 780 1285 (1174 |1082 (1042 | 998 936 | 90
560 x 655 560.201 (224|190 | 202 | 1374657 4909 139 119 M 22 780 1332|1217 | 1122|1080 |1035| 970 | 90
580 x 675 580.201 (224|190 | 202 | 1423752 4900 134 15 M 22 780 1345|1232 [ 1138|1096 | 1052 | 988 | 90
BOO x 695 600.201 (224 | 180 | 202 | 1472847 4909 130 112 M 22 780 1358 | 1247 [ 1155|1114 | 1070|1006 | 90

" Die angegebenen Mindestwerle fur K gelten, wenn die Nabenuberstande Q = B-0.5 (L. + L) und 3 = 0,5 (K-D) sind.
Falls das Sparnelement chne Demontage des benachbarten Bauteils 13sbar sein soll, muB der Abstand x., bis zu diesem Bauteil eingehalten werden.

Bestellbeispiel Konus-Spannelement RLK 402, 70 x 110, Sachnummer. 4205.070.201
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Bei Anzugsmoment Spannschrauben Flachen-
M. Gbertragbar pressung
Sach- Dreh- Axial- Grifle Anzugs- anWelle
nummer moment kraft moment
d dy B Ly Lz K M F M, Pa
mm mm 4200. mm mm mm mm Nm kN MNm N/mm?
1 54 10
14 1% | 014,307 14,5 7 11.0 38 64 1 M5 3 _ 373
13 118 18
16 14 016.307 18,5 il 15,0 a4 135 19 M5 4 364
19 202 21
24 20 024.301 23 14 195 50 225 22 M5 4 238
|- 21 248 24
24 301 25
30 25 030.301 25 16 215 60 328 26 M5 4 195
26 355 27 o
28 649 45
38 30 036.301 275 18 23,6 72 729 49 M6 12 253
(- 1 _31 714 46 e
32 868 54
a4 35 044.301 30 22 26 80 1070 81 M 6 12 260
Ll 36 1137 63
38 1265 67
50 40 050.301 32 22 28 90 1417 71 M 6 12 238
42 1567 75 ]
42 1384 66
1 45 055.301 345 23 30,5 100 1617 72 M 6 12 207
48 1846 Frd
a8 2115 88
62 50 062.301 35 25 31 110 2295 92 M & 12 230
52 2313 89
50 2064 83
68 55 088.301 34,5 23 30,5 115 2307 B4 M 6 12 209
L L e 2843 95
55 2839 103
75 60 075.301 38 25 32,5 138 3513 17 M 8 30 230
65 " 4170 128
60 3189 106
80 65 080.301 38 25 32,5 145 3868 119 M 8 30 215
70 4529 129 = N
65 5387 166
85 70 085.301 46,5 33 41 156 6262 179 M 8 30 241
75 7120 190
65 4997 164
90 70 090.301 44,5 30 39 155 58933 168 M8 30 228
75 6773 18
70 6333 181
100 75 100.301 49,5 34 44 170 7385 197 M 8 30 217
80 (TR 8423 21
75 7644 204
110 80 110.301 57 39 50 185 8852 221 M10 59 203
85 | 9119 215

Bestellbeispiel: Schrumpfscheibe RLK 603, 30 x 25, Sachnummer 4200.030.301,
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Bel Anzugsmoment Spannschrauosen Flachen-
M, dberiragbar pressung
Sach- Dreh- Axial- Grale Anzugs- anWelle
nummer moment kraft moment
d d. B Ly L2 K M F M, Po
mm mm 4200. mm mm mm mm Nm kN Nm N/mm?*
80 B335 208
115 85 115.301 B2 45 55 185 8402 198 M10 59 194
L B ! LE 9818 218 -
80 11428 286
120 BS 120.301 81 42 54 215 11469 270 w10 &9 230
90 13181 293
85 10653 257
125 90 125.301 61 42 54 215 12391 275 M10 59 21
95 14113 297
90 11568 257
130 95 130.301 61 42 54 215 13316 280 M10 59 213
100 15047 30 )
95 14575 307
140 100 140.301 68,5 48 60,5 230 16575 332 M12 100 218
105 ] 18560 354
105 20097 383
185 110 165.900 80 68 82 263 22410 407 M12 100 28
115 24707 430 )
110 21405 389
160 11% 160.301 72,5 50 64,5 285 23729 413 M12 100 21
120 " 26035 434 |-
15 32124 559
165 120 165.301 81 56 7 290 34954 583 M16 250 239
125 36729 588
120 33872 565
170 125 170.301 81 56 FAl 290 35522 568 M16 250 232
130 38493 592
125 34276 548
178 130 175.301 81 56 71 300 37278 574 M16 250 226
135 9 40259 5896
130 36023 554
180 135 180.301 81 56 71 300 39037 578 M16 250 219
140 42026 600
135 47913 710
185 140 185.301 96 7 86 330 51657 137 M16 250 210
145 55182 7% -
140 50107 716
190 145 190.301 96 71 86 330 53762 742 M16 250 205
150 57396 765
140 61198 874
195 160 195.301 96 71 86 350 69447 926 M16 250 239
185 73539 948
150 67980 906
200 185 200.301 96 Al 86 350 72105 930 Mm16 250 234
160 76206 953

Beste |beispiel: Schrumpfscheibe RLK 603, 125 x 95, Sachnummer 4200.126.301.
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Bei Anzugsmoment Spannschrauben Flachen-
M Ubertragbar pressung
Sach- Dreh- Axial- GraBe Anzugs- anWelle
nummer mament kraft moment
d d. B Ly La K M F M, P
mm mm 4200. mm mm mm mm Nm kN Nm N/mm?
160 89062 1113
220 165 220.30 114 88 104 370 94137 1141 M16 250 i14
170 99195 1167
170 117357 1381
240 180 240.301 122 92 109 405 129276 1436 M20 480 229
190 138883 1462
190 154183 1623
260 200 260.301 133 103 120 430 168380 1684 M20 490 Fral
210 | al, 182487 1738 B
210 199766 1903
280 220 280.301 147 114 134 460 215732 1961 M20 490 212
230 231603 2014 |
230 251512 2187
300 240 300.301 1686 122 142 485 269164 2243 M20 490 208
245 - 277952 2269 ol
240 291313 2428
320 250 320.301 155 122 142 520 310526 2484 M20 490 216
260 | = 326107 2509 L
250 364830 2919
340 260 340.301 169 134 156 570 382056 2939 M20 490 222
| 270 — = 4051563 3001
270 396752 2939
350 280 350,301 175 140 162 580 420081 3001 M20 480 207
285 B | 431703 3029
280 413120 2951
360 290 360.301 175 140 162 590 436495 3010 M20 4390 0
295 448137 3038
290 518485 3576
380 300 380.301 183 144 168 645 545550 3637 M24 840 222
310 572495 3694 |
300 568049 3787
390 310 390.301 183 144 168 660 596156 3846 M24 840 227
320 = ) 619707 3873
35 602850 3828
400 320 400,301 183 144 168 680 611766 3824 M24 840 221
330 6404388 3882 -
330 715920 4339
420 340 420.301 203 164 188 690 748553 4403 M24 840 212
| 350 i 781047 4463
340 725473 4267
440 350 440.301 217 177 202 750 758774 4336 m24 840 187
360 791950 4400
360 916095 5089
460 370 460,301 217 177 202 770 953478 5154 M24 840 209
380 990721 5214
380 1042789 5488
480 390 480.301 228 188 213 800 1082635 5552 M24 840 202
400 1122339 5612




